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EinbaumaRe fiir Tiiren mit Beschlag Studio Rondo.
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EinbaumaRe fiir Tliren mit Beschlag Junior Office.

Die Montage - Fiir den Einbau in alle StandardmalRe.

Sonderaufiihrungen sind maglich - Wir beraten Sie gerne.

Die oben aufgefiihrten Modelle entsprechen den Standard-
TiirmaBen. Genormte Tiirblattbreiten liegen normgemaR bei
709 mm, 834 mm und 959 mm bei einer Hohe von 1972 mm
und 2097 mm. Die Montage der Tiirmodelle in genormte
Zargenmafe nach DIN 18111 ist somit problemlos. Natiirlich
sind auch Sonderausfiihrungen méglich.

STANDARDABMESSUNGEN

Grossein1/1G | Grossein2/2G | Grossein3/3G
mm x mm mmxmm mm x mm

bt | 7091972 [ 83ax1972 | 959x1972
auenmal 70942097 | 834x2097 | 959 x 2097

Zargen- 716x1983 | 841x1983 | 966x1983
alzmalt 716x2108 | 841x2108 | 966x 2108
R 750x2000 | 875x2000 | 1000 x 2000
richtmal}

750 x 2125 875 x 2125 1000 x 2125




